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Описание и инструкция по установке

Спасибо, что выбрали продукцию Fokin Pickups!
Перед установкой внимательно изучите данное руководство — в нём содержится 
важная информация о работе активного хамбакера, его подключении и проверке.

Активный хамбакер Fokin Berserk имеет стандартный разъем для подключения 
к гитарной электронике через кабель, идущий в комплекте.
Также звукосниматель совместим со стандартным 3-контактным разъемом 
EMG, но функция выбора тембра и отсечки в этом случае будет недоступна. 

Комплект поставки:
џ активные хамбакеры (neck / bridge);
џ коммутация до темброблока;
џ потенциометры громкости и тона (ActivePP) (опционально);
џ разъём батареи;
џ стереоджек (при необходимости).

Цветовая кодировка кабеля звукоснимателя:
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Питание:
Стандартное напряжение: 9V (одна батарея типа «крона»).
Возможна работа при напряжении 18V (от двух батарей типа «крона») для 
увеличенного динамического диапазона.
Максимальное допустимое напряжение: 24V. Превышение максимального 
напряжения может необратимо повредить преамп!

Что понадобится для установки:
џ паяльник и базовые навыки пайки;
џ отвёртка;
џ новый стереоджек (если старый моно);
џ изолента или термоусадка.

Обратите внимание!
Если у вас нет опыта пайки — рекомендуем обратиться к опытному мастеру.
Повреждения, вызванные некачественным монтажом, не являются гарантийными.
Также не является гарантийными любые повреждения, вызванные 
модификациями, самостоятельной разборкой звукоснимателя (снятие защитной 
ленты, замены выводных проводов, магнитов, сердечников, зачистка участков 
обмотки и.т.п).

Последовательность установки:
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Снимите струны с гитары. Откройте крышку темброблока. Отключите батарею
питания при ее наличии.

Демонтируйте старые звукосниматели и потенциометры с распайкой. Если 
у вас уже установлено стереогнездо, его можно не менять.

Произведите монтаж новых компонентов согласно схемам в инструкции.

Подключите звукосниматели к разъемам. Произведите проверку №1.

Установите звукосниматели и подключите батарею. Произведите проверку №2.

Поставьте струны.
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Что-то пошло не так. Ниже приведены наиболее частые причины:
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Сильный
фоншум

Убедитесь, что провода надежно припаяны и заизолированы.  
Нет сигнала  

Проверьте, не замыкается ли сигнальный провод на землю.

Проверьте работоспособность батареи.

Слабый сигнал  

Проверьте, соединен ли провод от струнодержателя (бриджа)
с общей землей.
Проверьте исправность вашего гитарного кабеля.
Возможно включена отсечка. Если она не отключается, проверьте
правильность подключения черного провода или заизолируйте его.

Батарея быстро
   разряжается  Проверьте распайку гнезда стереоджека согласно схеме.

Контакты гнезда стереоджека не должны касаться экрана.

Гитарный кабель должен быть извечен из гнезда если гитара не 
используется. Иначе, батарея будет расходоваться.

Активный хамбакер Berserk

Если у вас возникли вопросы — мы всегда готовы помочь: 
support@fokinpickups.com 

Проверка №1 - отсутствие короткого замыкания питания
Измерьте сопротивление на разъёме батареи между «+» и «–»:с 
подключённым гитарным кабелем: 100–500 кОм — норма; 
без кабеля: сопротивление не должно определяться.
Если сопротивление слишком низкое — ищите ошибку в монтаже (оголённые 
провода, неправильное подключение, замыкание на экран).

Проверка №2 - проверка звука
Перед окончательной сборкой: аккуратно постучите металлическим предметом 
по каждой катушке, переключая датчики и режимы. Убедитесь, что слышна 
разница между режимами тембра и отсечкой. Более слабый сигнал и более 
заметный фон в режиме отсечки является нормой.

Обратите внимание! Подключайте минусовой провод, идущий от батареи, 
к среднему сигнальному контакту гнезда стереоджека (как показано на 
схеме), а не к общему экранному контакту. В противном случае батарея 
будет быстро разряжаться. 

Важно! Все оголенные части проводов должны быть заизолированы, чтобы 
избежать их замыкания на землю через экран. Также обращайте внимание 
на контакты потенциометров и гнезда, они не должны касаться экрана.

Для скачивания схем распаек 
пройдите по QR-коду:

Для заметок:

Подключение дополнительных режимов:
Для работы активного звукоснимателя достаточно подключить разъем с 3-мя 
пинами (красный, без изоляции, белый), что соответствует первому варианту 
тембра и режиму полного хамбакера. 
Разъем с зеленым и черным проводами нужен для переключения между тембрами 
(войсингами) и для включения отсечки. 
Отдельно поставляются модули потенциометров тона и громкости с пуш-пуллами, 
которые позволяют легко реализовать переключение режимов и упростить сборку 
электроники гитары. 
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Контактные группы переключателя:

ActivePP
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группа замкнутая на землю в нижнем положении пуш-пула

группа замкнутая на землю в верхнем положении пуш-пула

Примеры коммутации 1 push-pull 2 датчика:
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в нижнем положении
активен второй режим,
в верхнем положении
активируется первый,
отсечка не используется.
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в верхнем положении
одновременно 
активируется отсечка
и второй режим.

Примеры коммутации 1 push-pull 1 датчик:
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           режим.
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активируется отсечка,
второй режим не 
используется.
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по умолчанию
используется только
второй режим,
в верхнем положении 
активируется отсечка
на двух звукоснимателях
одновременно.

Примеры коммутации 2 push-pull 2 датчика:
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в верхнем положении
“tone” активируется 
отсечка.
в верхнем положении
“vol” активируется 
второй режим.
Переключения
звукоснимателей
происходят 
одновременно.
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“tone” активируется 
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в нижнем положении
“vol” активен второй 
режим, в верхнем - 
первый режим.
Переключения
звукоснимателей
происходят 
одновременно.
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в верхнем положении
“vol” активируется 
второй режим.
в верхнем положении
“tone”активируется 
отсечка и одновременно
второй режим.
Переключения
происходят синхронно
на обоих звукоснимателях.

(в этой схеме важно соблюдать группировку
контактов как на рисунке)
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